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Freitag, 9. September 2011

Massivholzbau mit Blick auf die Londoner City

In der britischen Hauptstadt wird in diesem Jahr ein achtgeschossiges Wohngebédude aus Brettsperrholz fertig

Ende des Jahres wird im Londoner Stadtteil Hackney nahe der
Innenstadt ein mehrgeschossiges Holzgebdude mit 41 Wohn-
einheiten fertiggestellt, dessen komplette Tragstruktur aus
Brettsperrholz bzw. CLT (Cross Laminated Timber) besteht.
Mit relativ geringem Gewicht iiberbriickten die Ingenieure auf
diese Weise einen alten Wasserkanal, der dem Druck einer ver-
gleichbaren Betonkonstruktion vermutlich nicht standgehalten
hiatte. Geliefert wurden die etwa 1100 Massivholzelemente aus
dem osterreichischen CLT-Werk von Stora Enso.

er Stadtteil Hackney mit seinen

rund 212000 Einwohnern liegt

etwa 5 km norddstlich von der
Londoner City entfernt. Verglichen mit
der Mehrheit der 7,5 Mio. Einwohner
des Verwaltungsgebiets Greater Lon-
don wohnen die Bewohner von Hack-
ney also recht zentral, die City ist
schnell erreichbar. Und noch einen wei-
teren Vorteil haben die Menschen hier:
Den einer emsigen Bezirksverwaltung,
die sich in dem Vielvolkergemisch des
Stadtteils auch um den sozialen Woh-
nungsbau kiimmert.

Das Projekt ,,Bridport House“ ist ei-
nes der ganz jungen Projekte des sozia-
len Wohnungsbaus, welches von der
Bezirksverwaltung, dem Hackney Bo-
rough Council, in Auftrag gegeben wur-
de. Der Neubau am Bridport Place, der
Ende des Jahres bezugsbereit wird, er-
setzt ein fiinfgeschossiges Gebdude mit
20 Sozialwohnungen aus dem Jahr
1950. Wegen des hohen Bedarfs an city-
nahem Wohnraum strebte der Bauherr
eine Erhohung des Wohnraums auf 41
Wohneinheiten an. Dabei konnte der
Grundriss wegen des eher kleinen
Grundstiicks von 20 x 70 m nicht erhéht
werden. Also mussten Architekten und
Ingenieure in die Hohe planen. Es ent-
stand ein zweigliedriger Baukdrper mit
einem filinfstockigen und einem achtsto-
ckigen Teil.

Die Entscheidung fiir eine tragende
Konstruktion aus Holz fiel aus drei
Griinden, die im , kontinentalen“ Holz-
bau nur zu gut bekannt sind: Zum einen
setzen sich in GroRbritannien 6kologi-
schen Kriterien beim Bauen stdrker
durch wie Aspekte der Energieeinspa-
rung und der CO.-Reduktion; so stellen
die CLT-Elemente des Gebdudes nach
Angaben der britischen Holzbauplaner
einen Speicher von 1150 t CO dar.
Zum zweiten sollte der Bau in mog-
lichst kurzer Zeit fertiggestellt werden,
immerhin mussten die ,alten“ Bewoh-
ner wihrend der Zeit der Umgestaltung
anderswo untergebracht werden. Und
zum dritten existiert auf oder besser ge-
sagt unter dem Baugrund eine lokale
Besonderheit: Es flieBt ndmlich ein
Wasserkanal unter dem Grundstiick
hindurch, der die Statiker zu dem
Schluss brachte, das Fundament vor al-
lem an dieser Stelle mit mdglichst wenig
Gewicht zu belasten.

Nach Angaben der fiir die Baupla-
nung und -ausfiihrung verantwortli-
chen Firma, der Londoner Eurban Ltd.,

wird das Objekt nach Fertigstellung das
derzeit grofite Gebdude in Massivholz-
bauweise GroRbritanniens sein. Die Ar-
chitekten, das Biiro Karakusevic Car-
son Architects, kommen ebenfalls aus
London, so dass fast die gesamte Fach-
planung in britischer Hand lag. Ledig-
lich das Know-how beziiglich des Holz-
baus holten sich die Planer bei dem
Schweizer Ingenieurbiiro Pirmin Jung,
der bereits viele kniffelige Holzbauten
begleitet hat. Ferner ist die Stora Enso
Wood Products als Lieferant der Brett-
sperrholz-Elemente zu nennen, die aus
dem Werk im Osterreichischen Bad St.
Leonhard kommen.

Ende 2010 rollte zehn Wochen lang
Brettsperrholz fiir den Rohbau durch
die engen Stralen von London, insge-
samt waren das 30 LKW-Ladungen mit
1100 CLT-Elementen, die ein Gesamt-
gewicht von 1500 t auf Waage bzw. auf
die Baustelle brachten.

Akustik bestimmt Bemessung

Wie sind die CLT-Elemente nun di-
mensioniert? Diejenigen mit der grof3-
ten Plattendicke von 223 mm kamen im
Decken- und Dachbereich zum Einsatz,
wenn Spannweiten von iiber 6 m iiber-
briickt werden mussten. Interessant ist,
dass das malgebliche Kriterium fiir die
Bemessung der Elemente vor allem die
Akustik war und nicht die Statik; hier
stellte sich den Planern die Frage, bei
welcher GroRe eines Elements die
Ubertragung des Luft- und Korper-
schalls am ehesten reduziert wird, was
ja bei entsprechend enger Nachbar-
schaft der 41 entstehenden Wohnein-
heiten unterschiedlichster GréRe und
Bediirfnisse der spédteren Nutzer von
entscheidender Bedeutung ist.

Aber auch die AuRenwénde sowie die
tragenden Innenwénde der unteren Ge-
schosse sind nicht ohne, immerhin er-
reichen die Elemente hier Dicken von
161 bzw. 138 mm in den oberen Stock-
werken. Beziiglich der Hohen und Brei-
ten der CLT-Elemente hatte die Eurban
LTD bereits in einer frithen Planungs-
phase Kontakt zum Lieferanten aufge-
nommen, so dass {ibliche Werksmal3e
in die Gebdudeplanung mit einflieBen
konnten.

Auch die Strallenverhéltnisse in der
Londoner Innenstadt waren zu beriick-
sichtigen. Mit Blick auf das strenge Kos-
tenmanagement im sozialen Woh-
nungsbau erwies sich die groe Zahl

Die StraBenansicht zeigt letzte Arbeiten an der Fassade. Hier sehr deutlich erkenn-
bar der von acht auf fiinf Etagen abgestufte Baukorper.
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standardisierter Elemente als Vorteil, da
dadurch auch auf standardisierte Ver-
bindungsmittel zuriickgegriffen werden
konnte, was zur Senkung der Rohbau-
kosten beitrug.

Tragstruktur dndert Richtung

Durch den Wunsch des Bauherrn, im
unteren Teil des Gebdudes Maisonette-
Wohnungen einzurichten, entstand ei-
ne zweigegliederte Tragstruktur. Die
Winde der unteren beiden Geschosse
laufen {iberwiegend quer zur Léngsrich-
tung des Gebédudes, wihrend die folgen-
den Stockwerke vorwiegend Wandele-
mente parallel zur Léngsrichtung auf-
weisen.

Am Ubergang vom ersten zum zwei-
ten Obergeschoss kommt es daher zu
einer Drehung des Haupttragwerks um
90°. Wéhrend die CLT-Elemente die
statischen Kréfte im {ibrigen Bereich
des Gebdudes sehr gut aufnehmen
konnten, war der ,Drehpunkt des

Fir sozialen Wohnungsbau in London groBzligig bemessen, noch dazu mit beeindruckendem Ausblick auf die City.

Tragwerks auch gleichzeitig der
,Knackpunkt“ der Konstruktion: Hier
mussten teilweise Stahltréger eingebaut
werden, um entsprechend hohe Punkt-
lasten aufzunehmen. Insgesamt konnte
aber der Anteil groer, schwerer Stahl-
teile innerhalb der Massivholzkon-
struktion im Vergleich zum Holzrah-
menbau stark reduziert werden.

Ein weiterer Grund fiir eine solide
Konstruktion war die Forderung des
britischen Baugesetzes, nach dem die
Statik auch einem so genannten ,dis-
proportionate collapse“ standhalten
muss. Philipp Zumbrunnen, planender
Ingenieur der Eurban Limited, erldutert
diesen Begriff ndher: ,Darunter versteht
man einen aullerordentlichen Vorfall
wie z.B. eine Explosion, bei der Teile
der Tragstruktur ausfallen und von an-
deren, benachbarten Bauteilen iiber-
nommen werden miissen. Fiir diesen
speziellen Bemessungsfall hat sich die
Bauweise in Brettsperrholz schon des
Ofteren als sehr robust erwiesen.“

Die gesamte Tragkonstruktion aller flinf bzw. acht Stockwerke besteht aus Brett-

sperrholz.
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Die tragenden CLT-Elemente der unteren Etagen weisen eine

Dicke von 161 mm auf.
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rend der Montage

Ingenieur Zumbrunnen kommt zu
folgendem Fazit: Das Projekt , Bridport
House“ zeige gut, was der Baustoff Holz
und insbesondere die Bauweise in
Brettsperrholz leisten kann. Sie stellt ei-
ne echte Alternative zum konventionel-
len Holzbau dar und kann nicht nur mit
dem Argument der nachhaltigen Bau-
weise punkten. Und weiter: ,,Als noch
wichtigeres Argument kommt die Zeit-
ersparnis zur Geltung, und zwar nicht
nur bei der Tragstruktur, sondern auch
bei den nachfolgenden Gewerken. Ins-
gesamt ist dieses Objekt nicht nur das
hochste Gebdude in CLT in GroRbri-
tannien, es zédhlt sicherlich auch zu den
wegweisenden Holzbauten und zwar
iber die Grenzen des Landes hinaus.“

Stephan Klein, Bonn

Viel massives Holz: Blick in den Rohbau
wdhrend der Montagezeit

Schutz vor der Witterung ist alles beim Holzbau — auch wah-



